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 روتین و اتصال کوتـاه از موسسه بین  المللى                براى ترانسفورماتورهـاى توزیع در

ردیف هـاى ولتاژى20 و33 کیلو ولت
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از داخل و خارج کشـور، نسبـت بـه انتقـال تکنولـوژى و دانـش فنـى روز از شرکت  هاى 
صاحب  نام این صنعت اقدام نموده تا از پشتیبانى  هاى فنى لازم مبنى بر طراحى، آموزش، 

نظارت بر تولید و تست بهره برد.
تولیدات این شرکت دربرگیرنده کلیه ترانسفورماتورهاى مورد نیاز شبکه هاى توزیع برق، 
از جمله ترانسفورماتورهاى روغنى، خشک رزینى و یا با هسته آمورف و همچنین پست هاى 
پیش ساخته مى باشد. تنوع تولیدات، تلفات کم، راندمان بالا، سازگارى با   محیط زیست و 
مشخصات فنى و کیفیت قابل رقابـت بـا سازندگـان برتـر این صنـعت درجـهان از جملـه 

ویژگى هاى بارز محصولات تولیدى این شرکت محسوب مى گردد.

محصـولات

پست هاى پیش ساخته 
تا توان5000 کیلو ولت آمپر

تا ولتاژ 36 کیلو ولت

ترانسفورماتورهاى هرمتیک وله اى
توان 10 تا 4000 کیلو ولت آمپر 

تا ولتاژ 36 کیلو ولت

ترانسفورماتورهاى کنسرواتورى وله اى
توان10 تا 4000 کیلو ولت آمپر 

تا ولتاژ 36 کیلو ولت

ترانسفورماتورهاى رادیاتورى
توان500 تا 4000 کیلو ولت آمپر 

تا ولتاژ 36 کیلو ولت

ترانسفورماتورهاى خشک رزینى 
توان 50 تا 10،000 کیلو ولت آمپر

تا ولتاژ 36 کیلو ولت

ترانسفورماتورهاى ویژه
تا توان 4000 کیلو ولت آمپر 

تا ولتاژ 36 کیلو ولت
تا جریان 20،000 آمپر

تا 24 پالس 
تا 6 فاز

45

شرکت  آریا ترانسفو شرق به  منظور تولید انواع ترانسفورماتورهاى توزیع روغنى و خشک 
رزینى و همچنین انواع پست هاى پیش ساخته با استفاده از تکنولوژى و دانش فنى شرکت هاى 
معتبر اروپاى غربى و ماشین آلات و آزمایشگاه هاى مدرن فشارقوى با سرمایه  گذارى بخش 
خصوصى در شهرك صنعتى شهمیرزاد واقع در 33 کیلومترى شمال شهر سمنان تاسیس 

گردیده و به بهره  بردارى رسیده است.
با توجه به پیشرفت روزافزون دانش فنى و تکنولوژى ساخت ترانسفورماتور، به خصوص 
تاکید بر ترانسفورماتورهایى با تلفات کم و راندمان بالا، این شرکت علاوه بر تامین ماشین آلات 
پیشــرفته و جدید از سازندگان معتبر اروپاى غربى و نیز به  کارگیرى بهترین متخصصین 

شرکت در یک نگاه
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طراحى این شرکـت بـا استفـاده از نرم افزارهـاى پیشرفتـه تحلیـل 
میدان هاى الکتریکى و مغناطیسى، به صـورت سه بعـدى بـه منظور 
طراحى مطمئن و بهینه با هدف کاهش تلفات بى بارى و بار،  کم کردن 
سطح صدا، کوچک کردن ابعاد، افزایش راندمان و همچنین افزایش 
طول عمر ترانسفورماتور انجام مى پذیـرد. بـراى رسیـدن بـه ایـن 

اهداف این شرکت سرمایه گذاري چشمگیرى در زمینه تامین دانش 
فنی طراحی و نرم  افزارهاي تخصصى از شرکت هاى معتبر اروپاى 
غربى انجام داده است تا با کمک مهندسین مجرب خود بتواند کلیه 

نیازهاى مشتریان را برآورده نماید.

هسته ترانسفورماتورهاى این شرکت از ورق هاي فولاد سیلیکونى 
جهت دار کم تلفات، با ضخامت هاي مختلف از 0/23 تا 0/3 میلى متر 
ساخته می شود. ورق ها به شکل رول از سازندگان معتبر تامین و 
در سایزهاي مختلف توسط دستگاه هاى پیشرفته به دقت بریده شده، 
به طورى که در لبه هاى برش خورده، آشفتگی میدان هاي مغناطیسی 

و تلفات به حداقل برسد.

به منظور افزایش کیفیت، علاوه بر استفاده از ورق هاى مغناطیسى 
HiB و انتخاب مناسب چگالى شار هسته، از هسته چینی به صورت 
هم پوشانی چند پله معروف به Step-lap استفاده مى شود. این روش 
سبب کاهش بیشتر جریان و تلفات بى بارى و همچنین کاهش سطح 

صدا یا نویز مى گردد. 

67

 هستهطراحى
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سیم پیچ هاى فشار ضعیف به صورت فویل یا لایه اى با استفاده از 
هادى هاى مس یا آلومینیوم طراحى و با دستگـاه هـاى اتوماتیـک 
پیچیده مى شوند. از مزیت هاى سیم پیچ فویل مى توان به استحکام 
بیشتر سیم پیچ، کاهش زمان تولید، به حداقل رسیـدن نـیـروهـاى  
محورى اتصال کوتاه و همچنین توزیع یکنواخت جریان و کاهـش 

جریان هاى گردابى و تلفات اشاره کرد.
سیم پیچ هاى فشار قوى به صورت لایه اى با عایق بندى یکنـواخت 
یا غیر یکنواخت و با توجه به سطح ولتاژ و توان، از هادى با مقطع 

گرد یا تخت با پوشش لاك و با جنس مس یـا آلومینیـوم طراحـى 
مى گردند. از مزیت هاى سیم پیچ لایه اى مى توان به استحکام بیشتر 
سیم پیچ، کاهش شارهـاى پراکندگـى عرضـى و در نتیجـه کاهش 
نیـروهـاى محـورى نسبـت بـه روش هـاى قـدیمى سیـم پیچ هـاى 
فشار قوى نام برد. همچنین بـه دلیل حساسیـت و ولتاژ کار بالاى 
سیم پیچ هاى فشار قوى، کلیه عملیات عایق گذارى و سیم پیچى بـه 
صورت خودکار با دقـت بـالا و تـوسـط ماشیـن آلات پیشرفتـه و 

اتوماتیک انجام مى پذیرد.

89

سیم پیچ

با بهره گرفتن از دستگاه پیشرفته و تمـام 
اتـوماتیـک مخـزن کـنـگـره اى و امکانـات 
جوشکارى خودکار آن، امکان تولید مخزن 
وله اى بـا دیـواره هـاى کنگـره اى در ایـن 

شرکـت میسـر شـده اسـت. ایـن مخـازن 
مى تواند به هـر دو صورت کنسـرواتورى 
و یا هرمتیک مورد استفاده واقع شود. در 
کنار آن درصورت نیاز، امکان ساخت مخزن 

به صورت رادیاتورى و هرمتیک با بالشتک 
گازى نیز میسر است.

مخازن تولید شده قبل از رنگ مورد تست 
عدم نشتى قرار مى گیرد.

مخزن
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آزمایشگاه به عنوان اصلى تریـن ایستگـاه کنتـرل و تاییـد کیفیـت 
محصول از اهمیت ویژه اى برخوردار است. آزمایشگاه این شرکت 
شامل دو خط تست موازى و تمام اتوماتیـک و مجهـز به ادوات و 
دستگاه هاى اندازه گیرى بسیار دقیق بوده، به طورى که انجام کلیه 
آزمایش هاى روتین، تایپ و خاص مطابق استاندارد IEC60076 و 
یا سایر استانداردهاى مورد نظر مشتریان به صورت اتوماتیک و 

بدون دخالت اپراتور امکان پذیر مى باشد. 
از مهم  ترین ویژگى  هاى آزمایشگاه هاى شرکت مى  توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
افزایش سرعت تست در خط تولید بـا به کارگیـرى همزمـان دو 

خط آزمایشگاه
انجام تسـت بـه  صـورت کامـلا اتـومـاتیـک بـا دقـت بـالا و در         

کوتاه ترین زمان
استفاده از ادوات الکترونیک قدرت براى تولید ولتاژ متناوب بـا 

فرکانسهاى متفاوت
ارائه گزارش نتایج آزمایش ها به صورت خودکار

کالیبراسیون دوره  اى تجهیزات توسط موسسات معتبر اروپایى
لیست تست هاى قابل انجام در آزمایشگاه این شرکت به شرح 

زیر مى باشد:

تست

Routine Tests

Type Tests

Special Tests

Check of Signaling and Protective
Ratio Measurement and Vector Group check
Winding Resistance Measurement
Measurement of No-Load losses and No-Load Current
Measurement of Load losses and Short circuit Impedance
AC Induced Withstand Voltage test (IWV)
Test with Applied Voltage
Temperature Rise Measurement (Heat run test)
Lightning Impulse Withstand test
Sound Level Measurement
Zero-Sequence impedance Measurement

Tests Description of Test Available Tests

بـراى افـزایـش طـول عمـر و چسبـنـدگى 
بیشتـر رنگ، عـلاوه بـر تامیـن رنگ هـاى 
مناسب و با کیفیـت بـالا از تولیـدکنندگان 
معتبر اروپاى غربى، کلیه سطـوح قبـل از 

رنگ آمیزى شات بلاست، تمیزکـارى و بـا 
حلال هاى مخصوص شستشو مى شونـد. 
رنگ هاى مورد استفاده در این شرکـت از 
نوع پـودرى الکتـرواستاتیـک، اپوکـسى و 

پــلـى اورتـان دو جــزئـى بـا پـایـه آبـى 
مى باشند. مراحل آماده سازى، رنگ آمیزى 
و نیز نوع رنگ هاى مصرفى در جدول زیر 

توضیح داده شده است:

آماده سازى سطوح و رنگ آمیزى

  سطوح                                                                                               فرآیند

کلیه قطعات فلزى، ورق ها، پروفیل ها و لوله ها

قطعات فلزى مورد مصرف در داخل مخازن

شات بلاست اولیه 

تمیزکارى با حلال مخصوص (امکان پوشش با لاك مخصوص)

سطوح بیرون مخازن و قطعات مورد مصرف
در بیرون مخازن

شات بلاست

تمیزکارى با حلال مخصوص (امکان پوشش با لاك مخصوص)سطوح داخل مخازن

شات بلاست

شستشو با مواد شوینده و آب تحت فشار

مخـازن کوچک و درپوش هـا: رنگ پـودرى الکترواستاتیک بـا 
سیستم ترایبو و به ضخامت 80 میکرون

مخازن بزرگ: رنگ دو جزئى اپوکسى پلى اورتان با حلال آبى 
به روش ایرلس به ضخامت 160 میکرون

Measurement of Insulation Resistance
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آزمایشگاه به عنوان اصلى تریـن ایستگـاه کنتـرل و تاییـد کیفیـت 
محصول از اهمیت ویژه اى برخوردار است. آزمایشگاه این شرکت 
شامل دو خط تست موازى و تمام اتوماتیـک و مجهـز به ادوات و 
دستگاه هاى اندازه گیرى بسیار دقیق بوده، به طورى که انجام کلیه 
آزمایش هاى روتین، تایپ و خاص مطابق استاندارد IEC60076 و 
یا سایر استانداردهاى مورد نظر مشتریان به صورت اتوماتیک و 

بدون دخالت اپراتور امکان پذیر مى باشد. 
از مهم  ترین ویژگى  هاى آزمایشگاه هاى شرکت مى  توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
افزایش سرعت تست در خط تولید بـا به کارگیـرى همزمـان دو 

خط آزمایشگاه
انجام تسـت بـه  صـورت کامـلا اتـومـاتیـک بـا دقـت بـالا و در         

کوتاه ترین زمان
استفاده از ادوات الکترونیک قدرت براى تولید ولتاژ متناوب بـا 

فرکانسهاى متفاوت
ارائه گزارش نتایج آزمایش ها به صورت خودکار

کالیبراسیون دوره  اى تجهیزات توسط موسسات معتبر اروپایى
لیست تست هاى قابل انجام در آزمایشگاه این شرکت به شرح 

زیر مى باشد:

تست

Routine Tests

Type Tests

Special Tests

Check of Signaling and Protective
Ratio Measurement and Vector Group check
Winding Resistance Measurement
Measurement of No-Load losses and No-Load Current
Measurement of Load losses and Short circuit Impedance
AC Induced Withstand Voltage test (IWV)
Test with Applied Voltage
Temperature Rise Measurement (Heat run test)
Lightning Impulse Withstand test
Sound Level Measurement
Zero-Sequence impedance Measurement

Tests Description of Test Available Tests

بـراى افـزایـش طـول عمـر و چسبـنـدگى 
بیشتـر رنگ، عـلاوه بـر تامیـن رنگ هـاى 
مناسب و با کیفیـت بـالا از تولیـدکنندگان 
معتبر اروپاى غربى، کلیه سطـوح قبـل از 

رنگ آمیزى شات بلاست، تمیزکـارى و بـا 
حلال هاى مخصوص شستشو مى شونـد. 
رنگ هاى مورد استفاده در این شرکـت از 
نوع پـودرى الکتـرواستاتیـک، اپوکـسى و 

پــلـى اورتـان دو جــزئـى بـا پـایـه آبـى 
مى باشند. مراحل آماده سازى، رنگ آمیزى 
و نیز نوع رنگ هاى مصرفى در جدول زیر 

توضیح داده شده است:

آماده سازى سطوح و رنگ آمیزى

  سطوح                                                                                               فرآیند

کلیه قطعات فلزى، ورق ها، پروفیل ها و لوله ها

قطعات فلزى مورد مصرف در داخل مخازن

شات بلاست اولیه 

تمیزکارى با حلال مخصوص (امکان پوشش با لاك مخصوص)

سطوح بیرون مخازن و قطعات مورد مصرف
در بیرون مخازن

شات بلاست

تمیزکارى با حلال مخصوص (امکان پوشش با لاك مخصوص)سطوح داخل مخازن

شات بلاست

شستشو با مواد شوینده و آب تحت فشار

مخـازن کوچک و درپوش هـا: رنگ پـودرى الکترواستاتیک بـا 
سیستم ترایبو و به ضخامت 80 میکرون

مخازن بزرگ: رنگ دو جزئى اپوکسى پلى اورتان با حلال آبى 
به روش ایرلس به ضخامت 160 میکرون

Measurement of Insulation Resistance
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ترانسفورماتورهاى استاندارد شبکه توزیع
با توجه بـه اهمیـت تلفات ترانسفورماتـور 
در شبکه توزیـع، تولـیدات استاندارد آریا 
ترانسفو شرق براى مصرف در داخل کشور 
از نوع ترانسفورماتورهاى کم تلفات مطابق 
 CENELEC HD 428 استانـدارد A-B طرح

مى باشد، همچنین امکان طراحى و تحویـل  
ترانسفورماتورهایى بـا طرح هـاى ترکیبى 
دیگر حتى با تلفات کمتر، با توجـه به نیـاز 
مشتریان نیز وجود دارد. لازم به توضیـح 
اسـت فـواصـل هـوایـى بـوشینـگ هـا بـه 

گونه اى طراحى شده تا ترانسفورماتورها 
بدون هیچ مشکلى تا ارتفاع بیش از 2100 

متر از سطح دریا قابل نصب باشند.

25

50

100

125

160

200

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1600

2000

Rated 
Power
kVA

20/0.4

20/0.4

 20/0.4

20/0.4

20/0.4

20/0.4

20/0.4

20/0.4

20/0.4

20/0.4

20/0.4

20/0.4

20/0.4

20/0.4

20/0.4

20/0.4

Voltage 
MV/LV
kV

±1x4

±1x4

±1x4

±1x4

±1x4

±1x4

±2x2.5

±2x2.5

±2x2.5

±2x2.5

±2x2.5

±2x2.5

±2x2.5

±2x2.5

±2x2.5

±2x2.5

Taps in MV
(Off-Circuit)
%

4

4

4

4

4

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Impedance 
Voltage
%

Yzn5 

Yzn5

Yzn5

Yzn5

Yzn5

Yzn5

Dyn5

Dyn5

Dyn5

Dyn5

Dyn5

Dyn5

Dyn5

Dyn5

Dyn5

Dyn5

Vector
Group

110

145

260

310

375

445

530

625

750

875

940

1150

1400

1730

2200

2645

No-Load 
Losses
W

700

1100

1750

2000

2350

2760

3250

3850

4600

5450

6750

8500

10500

13200

17000

21200

Load 
Losses
W

50/3

50/3

50/3

50/3

50/3

50/3

50/3

50/3

50/3

50/3

50/3

50/3

50/3

50/3

50/3

50/3

Applied 
Insulation Test 
Voltage MV/LV
kV  

20NF250

20NF250

20NF250

20NF250

20NF250

20NF250

20NF250

20NF250

20NF250

20NF250

20NF250

20NF250

20NF250

20NF250

20NF250

20NF250

MV 
Bushings

1/250

1/250

1/250

1/250

1/250

1/630

1/630

1/630

1/630

1/1000

1/1000

1/2000

1/2000

1/2000

1/3150

1/3150

LV
Bushings

 20/0.4 kV  50مشخصات فنى ترانسفورماتورهاىHz, 45ºC, 1000m

50

100

125

160

200

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1600

Rated 
Power
kVA

33/0.4

33/0.4

33/0.4

33/0.4

33/0.4

33/0.4

33/0.4

33/0.4

33/0.4

33/0.4

33/0.4

33/0.4

33/0.4

33/0.4

Voltage 
MV/LV
kV

±2x2.5

±2x2.5

±2x2.5

±2x2.5

±2x2.5

±2x2.5

±2x2.5

±2x2.5

±2x2.5

±2x2.5

±2x2.5

±2x2.5

±2x2.5

±2x2.5

Taps in MV
(Off-Circuit)
%

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Impedance 
Voltage
%

Yzn5

Yzn5

Yzn5

Yzn5

Yzn5

Dyn1

Dyn1

Dyn1

Dyn1

Dyn1

Dyn1

Dyn1

Dyn1

Dyn1

Vector
Group

190

320

375

460

545

650

770

930

1090

1300

1500

1700

2100

2600

No-Load 
Losses
W

1050

1650

1855

2150

2520

3000

3500

4150

4730

5500

7000

8900

11500

14500

Load 
Losses
W

70/3

70/3

70/3

70/3

70/3

70/3

70/3

70/3

70/3

70/3

70/3

70/3

70/3

70/3

Applied 
Insulation Test 
Voltage MV/LV
kV

30NF250

30NF250

30NF250

30NF250

30NF250

30NF250

30NF250

30NF250

30NF250

30NF250

30NF250

30NF250

30NF250

30NF250

MV 
Bushings

1/250

1/250

1/250

1/630

1/630

1/630

1/630

1/1250

1/1250

1/1250

1/2000

1/2000

1/3150

1/3150

LV
Bushings

 33/0.4 kV  50مشخصات فنى ترانسفورماتورهاىHz, 1000m
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ترانسفورماتورهاى استاندارد شبکه توزیع
با توجه بـه اهمیـت تلفات ترانسفورماتـور 
در شبکه توزیـع، تولـیدات استاندارد آریا 
ترانسفو شرق براى مصرف در داخل کشور 
از نوع ترانسفورماتورهاى کم تلفات مطابق 
 CENELEC HD 428 استانـدارد A-B طرح

مى باشد، همچنین امکان طراحى و تحویـل  
ترانسفورماتورهایى بـا طرح هـاى ترکیبى 
دیگر حتى با تلفات کمتر، با توجـه به نیـاز 
مشتریان نیز وجود دارد. لازم به توضیـح 
اسـت فـواصـل هـوایـى بـوشینـگ هـا بـه 

گونه اى طراحى شده تا ترانسفورماتورها 
بدون هیچ مشکلى تا ارتفاع بیش از 2100 

متر از سطح دریا قابل نصب باشند.

25

50

100

125

160

200

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1600

2000

Rated 
Power
kVA

20/0.4

20/0.4

 20/0.4

20/0.4

20/0.4

20/0.4

20/0.4

20/0.4

20/0.4

20/0.4

20/0.4

20/0.4

20/0.4

20/0.4

20/0.4

20/0.4

Voltage 
MV/LV
kV

±1x4

±1x4

±1x4

±1x4

±1x4

±1x4

±2x2.5

±2x2.5

±2x2.5

±2x2.5

±2x2.5

±2x2.5

±2x2.5

±2x2.5

±2x2.5

±2x2.5

Taps in MV
(Off-Circuit)
%

4

4

4

4

4

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Impedance 
Voltage
%

Yzn5 

Yzn5

Yzn5

Yzn5

Yzn5

Yzn5

Dyn5

Dyn5

Dyn5

Dyn5

Dyn5

Dyn5

Dyn5

Dyn5

Dyn5

Dyn5

Vector
Group

110

145

260

310

375

445

530

625

750

875

940

1150

1400

1730

2200

2645

No-Load 
Losses
W

700

1100

1750

2000

2350

2760

3250

3850

4600

5450

6750

8500

10500

13200

17000

21200

Load 
Losses
W

50/3

50/3

50/3

50/3

50/3

50/3

50/3

50/3

50/3

50/3

50/3

50/3

50/3

50/3

50/3

50/3

Applied 
Insulation Test 
Voltage MV/LV
kV  

20NF250

20NF250

20NF250

20NF250

20NF250

20NF250

20NF250

20NF250

20NF250

20NF250

20NF250

20NF250

20NF250

20NF250

20NF250

20NF250

MV 
Bushings

1/250

1/250

1/250

1/250

1/250

1/630

1/630

1/630

1/630

1/1000

1/1000

1/2000

1/2000

1/2000

1/3150

1/3150

LV
Bushings

 20/0.4 kV  50مشخصات فنى ترانسفورماتورهاىHz, 45ºC, 1000m

50

100

125

160

200

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1600

Rated 
Power
kVA

33/0.4

33/0.4

33/0.4

33/0.4

33/0.4

33/0.4

33/0.4

33/0.4

33/0.4

33/0.4

33/0.4

33/0.4

33/0.4

33/0.4

Voltage 
MV/LV
kV

±2x2.5

±2x2.5

±2x2.5

±2x2.5

±2x2.5

±2x2.5

±2x2.5

±2x2.5

±2x2.5

±2x2.5

±2x2.5

±2x2.5

±2x2.5

±2x2.5

Taps in MV
(Off-Circuit)
%

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Impedance 
Voltage
%

Yzn5

Yzn5

Yzn5

Yzn5

Yzn5

Dyn1

Dyn1

Dyn1

Dyn1

Dyn1

Dyn1

Dyn1

Dyn1

Dyn1

Vector
Group

190

320

375

460

545

650

770

930

1090

1300

1500

1700

2100

2600

No-Load 
Losses
W

1050

1650

1855

2150

2520

3000

3500

4150

4730

5500

7000

8900

11500

14500

Load 
Losses
W

70/3

70/3

70/3

70/3

70/3

70/3

70/3

70/3

70/3

70/3

70/3

70/3

70/3

70/3

Applied 
Insulation Test 
Voltage MV/LV
kV

30NF250

30NF250

30NF250

30NF250

30NF250

30NF250

30NF250

30NF250

30NF250

30NF250

30NF250

30NF250

30NF250

30NF250

MV 
Bushings

1/250

1/250

1/250

1/630

1/630

1/630

1/630

1/1250

1/1250

1/1250

1/2000

1/2000

1/3150

1/3150

LV
Bushings

 33/0.4 kV  50مشخصات فنى ترانسفورماتورهاىHz, 1000m



تخلیه جزئى پایین (کمتر از 5 پیکو کولن)
داراى ویـژگـى بـازدارنـدگـى آتش و خود خاموش شـوندگى

بدون خطر آتش سوزى
عدم نیاز به تعمیرات و نگهدارى و هزینه هاى بهره بردارى کم

تلفات کم
مقاومت عایقى بسیار خوب در برابر اتصال کوتاه و صاعقـه

امکان نصب در نزدیکترین مکان به مرکز بار 
فاقد آلودگى محیطى به دلیل نداشتن روغن

فاقد مواد سمى
سطح صداى کم

مقاوم در برابر رطوبت
نصب آسان

استاندارد

(kVA) ظرفیت نامى

(Hz) فرکانس نامى

(kV) حداکثر ولتاژ فشارقوى

کلاس محیطى

کلاس عایقى

مزایا

ترانسفورماتورهاى خشک رزینى

مشخصات

سیستم کنترل دما
فن هاى خنک کننده
چرخ هاى دو طرفه

اتصالات تغییردهنده تپ

ترمینال زمین
قلاب هاى حمل

محفظه

تجهیزات

IEC 60076-11

50 - 10,000     

50 ، 60

36

E2-C2-F1

F

1415



تخلیه جزئى پایین (کمتر از 5 پیکو کولن)
داراى ویـژگـى بـازدارنـدگـى آتش و خود خاموش شـوندگى

بدون خطر آتش سوزى
عدم نیاز به تعمیرات و نگهدارى و هزینه هاى بهره بردارى کم

تلفات کم
مقاومت عایقى بسیار خوب در برابر اتصال کوتاه و صاعقـه

امکان نصب در نزدیکترین مکان به مرکز بار 
فاقد آلودگى محیطى به دلیل نداشتن روغن

فاقد مواد سمى
سطح صداى کم

مقاوم در برابر رطوبت
نصب آسان

استاندارد

(kVA) ظرفیت نامى

(Hz) فرکانس نامى

(kV) حداکثر ولتاژ فشارقوى

کلاس محیطى

کلاس عایقى

مزایا

ترانسفورماتورهاى خشک رزینى

مشخصات

سیستم کنترل دما
فن هاى خنک کننده
چرخ هاى دو طرفه

اتصالات تغییردهنده تپ

ترمینال زمین
قلاب هاى حمل

محفظه

تجهیزات

IEC 60076-11

50 - 10,000     

50 ، 60

36

E2-C2-F1

F

1415



شرکت آریا ترانسفو شرق آمادگى دارد انواع ترانسفورماتورهاى 
ویژه و سفارشى مورد نیاز صنایع مختلف کشور را بـا توجه بـه 
مشخصات فنى مورد نظر مشتریان محترم طراحى و تولید نماید.
علاوه بر ترانسفورماتورهاى معمول، ترانسفورماتورهاى خاصى 

بـراى کـاربردهـاى یکسـوسـازى، کـوره و آرایـش هاى ویـژه اى 
همچون اسکات و اتو ترانسفورمـاتور جهـت راه انـدازى موتـورها 

نیز از جمله موارد قابل تولید در این مجموعه مى باشد.

ترانسفورماتورهاى ویژه

1617

فشارشکنکلید تنظیم ولتاژ

رله محافظ چند کارهروغن نماى عمودى محفظه رطوبت گیر

ترمومتر روغن
(براى ترانسفورماتورهاى
630 کیلو ولت آمپر به بالا)

روغن نماي مغناطیسی
(کنتاکت دار و بدون کنتاکت)

رله  بوخهلتس
(براى ترانسفورماتورهاى

1000 کیلو ولت آمپر به بالا)

رله محافظ ترانسفورماتورهاى هرمتیک
(براى ترانسفورماتورهاى

500 کیلو ولت آمپر به بالا) 

تجهیزات
تجهیزات معمول مورد استفاده در ترانسفورماتورهاى توزیع به شرح زیر مى باشند: 

علاوه بر تجهیزات فوق، تجهیزات دیگرى بنا به درخواست مشتري قابل پیش بینى و نصب بر روي ترانسفورماتور مى باشد، از جمله:
ترمومتر سیم پیچ

کلیدهاي تنظیم ولتاژ زیر بار
بوشینگ  هاي پلاگین جهت اتصال مستقیم کابل  هاي فشارقوى

ترانسفورماتورهاي اندازه  گیري و حفاظتى جریان 
جعبه کابل و باسداکت ترمینال  هاي فشار قوي و ضعیف
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ایمنى و محیط زیست
حفاظت از محیط زیست، سلامتى و ایمنى کارکنان، مشتریان و جامعه از اصول بنیادى شرکت آریا ترانسفو شرق مى باشد. ایـن امـر در 
فرآیند احـداث تاسیسات زیربنایـى و همچنیـن طـراحـى خطـوط تولیـد و محصولات به گونه اى در نظر گرفته شده تا حداکثر حفاظت از 

محیط زیست و جامعه به عمل آید. از جمله تمهیداتى که در این راستا انجام شده مى توان به موارد زیر اشاره کرد:

استقرار طرح جامع ایمنى با شعار "محیط کار بدون حادثه" 
تولید ترانسفورماتـورهاى کم تلفـات و در نتیجـه کاهـش تولیـد 

گازهاى گلخانه اى و دى اکسید کربن
تولید ترانسفورماتورهاى بـا سطـح صـداى پاییـن و در نتیجـه 

کاهش آلودگى صوتى در سطح جامعه
استفاده از رنگ هاى با پایه آب به منظور کاهش آلودگى محیط کار

استفـاده از دستگـاه هاى پیشـرفتـه و اتوماتیـک جوشکـارى و 
به کارگیرى شیرآلات و لـوازم آب بنـدى بـا کیفیـت و در نتیجـه 

جلوگیرى از نشتى و آلودگى روغن در محیط زیست
احداث تصفیه خانه و جمع آورى آب هاى سطحى

اختصاص بخش قابل توجهى از مساحت کارخانه به فضاى سبز 
و درختکارى

نمایندگى فروش خراسان رضوى (کد2)، شرکت تعرفه نیروى راه گستران سورین، آدرس: مشهد، بزرگراه آزادى، بین آزادى 58 و60، 
ساختمان سپهر، طبقه 4، واحد 146، کدپستى: 9189881889، تلفن: 36585312 (051)، جناب آقاى احمدى

نمایندگى فروش یزد (کد3)، شــرکت صاعقه نیروى یزد، آدرس: یزد، بلوار امام جعفر صادق (ع)، کوچه 28 شــهید خیراندیش، پلاك 70،
 کدپستى: 8916733175، تلفن: 36230535 (035)، جناب آقاى دهقان

نمایندگــى فــروش تهــران (کد4)، شــرکت فناوران مهرشــید نیــرو، آدرس: تهران، خیابان آزادى، خیابان شــهیدان، پــلاك 143، برج زیتون، 
بلوك آ، طبقه 5، واحد A1 ، کدپستى: 1343641755، تلفن: 66073825 (021)، جناب آقاى بربند

نمایندگى فروش فارس (کد5)، شرکت نیرو آفرینان تکاب برق، آدرس: شیـــراز، بلـــوار امیرکبیر، خیابان یقطین، یقطین 7، جنب آهن آلات 
غلام پور، کدپستى: 7176888750، تلفن: 38239224 (071)، جناب آقاى عاشورى  

نمایندگى فروش گلستان (کد6)، شرکت سیم توانبرد گلستان، آدرس: گرگان، خیابان بهشتى، میدان شهـــردارى، پانـــزده مترى مهرآئین، 
نبش کوچه سوم، کدپستى: 4913715417، تلفن: 32220421 (017)، جناب آقاى بهادر

نمایندگى فروش گیلان (کد7)، شرکت آذرخش نیروى شمال، آدرس: رشت، خیابان امام خمینى(ره)، جنب شرکت توزیع نیروى برق گیلان، 
خیابان هجده مترى نفت، ساختمان پارمیس، کدپستى: 4188864197، تلفن: 33613166 (013)، جناب آقاى جعفرى 

عاملیــت فــروش اصفهــان (کد8)، شــرکت برق نگین اصفهــان، آدرس: اصفهان، دولت آبــاد، روبروى اداره برق، کدپســتى:8341776813،  
تلفن: 34527918 (031)، جناب آقاى باقرى

نمایندگى فروش خوزستان (کد9)، شرکت زاگرس توان انرژى، آدرس: اهواز، بلوار مدرس شرق، بعد ازمیدان تپه، شهرك صنعتى شماره4، 
خیابان سازندگى، پلاك27، کدپستى: 6177863279 ، تلفن: 34476520 (061)، جناب آقاى بویرى

عاملیت فروش آذربایجان شرقى (کد11)، شرکت همگام وصل گستر وستا، آدرس: تبریـــز، محلـــه لاله شرقـــى، خیابان شهیـد لاهیجانى، 
بن بست 6 مترى دوم غربى، پلاك 20، طبقه همکف، کدپستى: 5175656345، تلفن: 34481861 (041)، جناب آقاى بزرگى  

عاملیت فروش همدان (کد12)، شرکت توسعه گستر برق نهاوند، آدرس: نهاوند، بلوار شهید قدوسى، روبـــروى اداره بـــرق، نبـــش کوچه 
شهید عباس مهدوى، کدپستى: 6591656563، تلفن: 33238544 (081)، جناب آقاى ساکى

عاملیت فروش قزوین (کد15)، شرکت اطلس نیرو مهر، آدرس: قزوین، خیابان بوعلى غربى، بین چهارراه نادرى و نظام وفا، نبش کوچه 
تفریشى، پلاك 223، کدپستى: 3413718788، تلفن: 33333515 (028)، جناب آقاى اسکندرى

عاملیت فروش هرمزگان(کد16)، شرکت شایان برق هرمز، آدرس: بندرعباس، میدان بابا غلام، شهـــرك صنعتى شمـــاره 2، انتهاى بلوار 
فناوران، ورودى سمت راست بلوار چمران، بعد از میدان صنعت، تقاطع دوم، سمت چپ، کدپستى: 7933197557، تلفن: 32561272-7 (076)، 

جناب آقاى شایان
عاملیت فروش مازندران (کد17)، شرکت برق رسان ساحل شمال، آدرس: آمل، بلوار منفـــرد نیاکـــى، امیـــر 8، بعـد از شـهداى انقلاب 1، 

کدپستى: 4613647569، تلفن: 43265512 (011)، جناب آقاى خسروى
عاملیت فروش همدان (کد18)، شــرکت پارســا ابنیه ســپهر نیرو، آدرس: همدان، خیابان مهدیه، روبروى شرکت توزیع نیروى برق همدان، 

ساختمان خبرگان، طبقه اول، واحد 2، کدپستى: 6517735467، تلفن:38257327 (081)، جناب آقاى مرادى  
عاملیت فروش تهران (کد20)، شرکـت الوند تـوان انـرژى، آدرس: تهـران، فلکـه دوم صادقیـه، مجتمـع گلدیـس، طبقـه 13، واحد 1317، 

کدپستى: 1451796986، تلفن: 9-44289028 (021)، جناب آقاى آقائى فر
عاملیت فروش هرمزگان (کد22)، شرکت بهساز نیـــرو توسعه هرمز، آدرس: بندرعباس، بلوار امام خمینى، جنب آتش نشانى، ساختمان 

ونوس، واحد80، کدپســتى: 7915911656، تلفن: 33620485 (076)، جناب آقاى اسلامى

نمایندگى هاى فروش شرکت آریا ترانسفو شرق:
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